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» Flom- og overvannsplan for Fjellstad terrasse, Qyer

| forbindelse med regulering av Fjellstad terrasse ma det gjgres flom- og overvannsvurderinger med hensyn
pa fare for flomskader. Prosjektomradet ligger i @yer kommune rett sar for Hafjell alpinsenter; se Figur 1.
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Figur 1 Oversiktskart med ca. plassering av reguleringsomradet markert med rgdt. Bla linjer er bekker og elver som er
registrert hos Norgeskart.
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1 Problemstilling

Omradet skal hovedsakelig reguleres til fritidsbebyggelse, se Figur 2. De inngrepene som utbyggingen
medfarer, vil endre dreneringen i omradet. Hvis en ikke etablerer gode dreneringslagsninger og lokaltilpassede
overvannstiltak vil dette kunne fare til erosjon, vann pa avveie og flomskader bade innen utbyggingsomradet
og nedstrgms. Bebyggelsen og bekkene nedstrems er sveert sarbare ved flomsituasjoner, sd en ma unnga a
gke flomavrenningen fra prosjektomradet.

- Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
Friisoebyggeise-konsentrert
[ s
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
BKV Kjeneveg
- Annen veggrunn - grentareal
. §12-5.Nr. 3 - Grennstruktur
N [
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
~ friluftsformal samt reindrift
LNFR areal for nedvendigs titak for
=i T 3NGBUK 0] reinGh og
basart pd ghrdens ressursgrunniag
§12-6 - Hensynssoner
HTQ)Q Anare sikringssoner
Linjesymbol
RpFom3
- RpGrEnse
— — — RpsiknngGrense

Figur 2 Forelapig plankart med tegnforklaring for Fjellstad terrasse.
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2 Feltbefaring og feltbeskrivelse

| uke 20/2019 foretok Steinar Myrabg feltbefaring i forbindelse med detaljregulering av Nestingsaetra for a
kartlegge hvordan vannet drenerte i det reguleringsomradet, og hvordan vegene og bebyggelsen oppstrams
pavirker dreneringen. Nestingsaetra grenser til Fjellstad terrasse i s@r, og de har mye felles oppstreams omrade.
Forholdene var gode for & vurdere eksisterende drenering i omradet, selv om det ikke var flom, da dette var i
sngsmelteperioden med relativt hay fuktighet i bakken og en del avrenning i bekkene.

Figur 3 viser resultatet av befaringen med grensene for oppstrams nedbgrfelt og hvordan/hvor vannet drenerer
naturlig i omradet, samt pavirkes av veiene/veigreftene. Det ble observert mye vann i grunnen, grove
lasmasser, oppfylte masser og tette stikkrenner, og det var utfordrende a se hvor vannet faktisk rant.
Nedbgrsfeltet er skravert i rgdt, og de bla pilene viser antatt dreneringsvei pa vannet. Den navnlgse bekken
som kommer inn i prosjektomradet til Fjellstad terrasse renner mot vest igjennom hele det avre (sarlige)
omradet og krysser vegen ned til det nedre (nordlige) omradet. En 300 mm stikkrenne gjennom Storsteinvegen
begrenser hvor mye vann som kommer inn i omradet, ogsa ved en flomsituasjon. Kapasiteten til stikkrenna er
ca. 70 I/s, sa nar det kommer mer vann vil resten drenere langs Storsteinvegen mot Stubberudbekken. Det er
uklart hvor mye vann som kommer inn i omradet fra hytteutbyggingene mellom nedbgrfeltet markert i Figur 3
og alpinbakken, da det ikke eksisterer noen overvannsplaner eller kart for hva som er gjort tidligere mht.
dreneringen i omradet. Noe vann ma paregnes i en flomsituasjon, og dette ma handteres og tas med i en
overvannsplan for omradet. Hvis tilgrensende uberarte omrader oppstreams mot alpinbakken ogséa skal bygges
ut, sa anbefales det at det lages en helhetlig overvannsplan for hele dette omradet.

Den avre del av prosjektomradet for Fjellstad terrasse (oppstrems Doldaveien) ble befart i uke 26 av Steinar
Myrabg og Stein Klynderud, spesielt med fokus pa bekketrase og drenerings-/flomveier i dette omradet. Som
grunnlag pa befaringen hadde en bl.a. med seg de ulike flomveiskartene vist i Figur 4-Figur 6, samt ortofoto
vist i figur 11. Kun hovedbekken ble observert, med noenlunde trase som i Figur 6. Men pa flere strekninger
var den vanskelig & se, da den drenerte under overflaten i grov ur. Det ble derfor foretatt ny feltbefaring i uke
27, der bekketraseen ble innmalt, som vist i Figur 7.

Det ble i forbindelse med utvidelse av prosjektet utfart ny befaring i omradet for & kartlegge nordlige del av
planomradet. Denne befaringen ble utfgrt i uke 39/2020, og kart fra befaringen med observasjoner er vist i
Figur 8. Bekken inn mot omradet er fra tidligere lagt om i bekkelukking pa delstrekninger. Den naturlige
drensveien er sannsynligvis rett nedover mot Larshagan. Det ble bekreftet at flomveiene generert av Scalgo
stemmer godt i omradet. Strekningen med bekkelukking rett oppstrems og inn i planomradet bar preg av
erosjon over rgrene og i omradene nedstrgms. En stikkrenne litt ovenfor skilgypetraseen var helt blottlagt og
lasmassene rundt var utvasket. Bekkens kryssing av skilgypetraseen viste ogsa spor av for liten
kapasitet/overtopping. Selve skilgypetraseen forbi planomradet var stort sett blgt/myraktig. Omradet der
fritidsboligene her er planlagt har saledes andre forhold enn det gvre planomradet, bl.a. at det her sa ut for &
ligge pa et gammelt opparbeidet beiteomrade. Det ble ellers observert at det var kjgrt med hogstmaskiner og
snauhogd i deler av det @vre planomradet ved Nestingsaetra, noe som ikke er positivt for flom- og
overvannshandteringen.
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Figur 3 Befaringskart fra befaringen i uke 20/2019.
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For a finne feltgrenser og feltegenskaper til ulike nedbgrsfelt benyttes ofte NVEs analyseverktgy NEVINA, men
her er ikke noen bekker i omréadet registrert i NVEs elvenettverk. Derfor benyttes her GIS-analyseverktayet
Scalgo for a vise flomveier, se Figur 4 og Figur 5. Figur 6 viser flomveiene som er generert i InnlandsGIS.
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Figur 4 Oversiktsbilde over flomveiene i et utvidet omrade rundt Fjellstad terrasse med ca. plassering av
reguleringsomradet markert med radt.
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Figur 5 Oversiktsbilde over flomveiene i og rundt Fjellstad terrassen fra Scalgo med ca. plassering av requleringsomradet
markert med rgdt.
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Figur 6 Hovedflomveiene i og rundt Fjellstad terrasse fra InnlandsGIS med ca. plassering av reguleringsomradet markert
med rgdt. Bla avrenningslinjer er dpne stikkrenner og rade viser avrenningslinjer ved tette stikkrenner.
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Figur 7 Innméalt bekkedrag som bgr ha hensynssone pa 6 meter er vist med bla strek. Det er det gverste omradet mellom
Storsteinvegen og Doldaveien (over den stiplede linjen) som er vurdert.
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Figur 8 Befaringskart fra befaringen i uke 39/2020. Dimensjoner pa stikkrenner og bekkelukkinger er vist, samt
avrenningsretninger i form av rade piler og @vrige bemerkninger.
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Som Figur 9 antyder, sa er det mye lgsmasser i nedbersfeltet (morene med varierende dybde), samt et innslag
av breelvavsetning. Terrenget oppstrems planomradet heller bratt mot Fjellstad terrasse, s& avrenningen der
vil f& ganske rask respons pa intense nedbgrepisoder. Planomradet til Fjellstad terrasse har ogsa relativt stor
helning, men der er det bare tykk morene med innslag av grove steinblokker/ur, som ferer til mye avrenning
under overflaten. Unntaket er nordre planomrade med fritidsboliger hvor det er flatere og sannsynligvis mer
bearbeidede lgsmasser som er tettere. Figur 10 viser at hele prosjektomradet antas & ha middels
infiltrasjonsevne. Figur 11 viser at omradet bestar av mye skog, som sarger for en del opptak og forbruk av

vann, samtidig som det forebygger mot erosjon og gker infiltrasjonsevnen.
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Figur 9 Lesmassekart (NGU, 2019) for omradet med ca. plassering av reguleringsomradet (markert med gult).
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Figur 10 Infiltrasjonskart (NGU, 2019) for omradet med ca. plassering av reguleringsomradet (markert med radft).
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Figur 11 Det er en del skog i Fjellstad terrasse (markert med radt), mens oppstrams er det foretatt en del utbygging. De
bléa linjene er avrenningslinjer fra Scalgo.
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3 Overvannsvurdering i planomradet

De inngrepene som utbyggingen i planomradet (og ev. andre planomrader oppstrems) medfarer vil kunne
endre dreneringen og flomavrenningen i og fra omradet ganske mye. Hvis en ikke etablerer gode
dreneringslgsninger og lokaltilpassede tiltak vil dette kunne fare til erosjon, vann pa avveie og flomskader
bade innen utbyggingsomradet og nedstrgms. Dette bekreftes av tidligere hendelser fra andre hytteomrader.
Et viktig prinsipp er at en ikke skal gke flomvannfaringen til nedstrems omrader. | tillegg bgr en unngé a grave
i nerheten av bekker i omradet, bortsett fra flate og erosjonssikrede veggraefter der veger krysser bekkene.

Utfordringene i hytteomrader generelt bestar blant annet av for liten kapasitet i bekker, grefter og stikkrenner
nedstrems de nye hytteutbyggingsomradene. Omrader nedstrams er ofte allerede bebygd uten noe krav til
flom og overvannshandtering. Dette gjelder ogsa her. For a ikke gke mengde og hastighet pa avrenningen,
ma en derfor gjere sa lite endring som mulig i den naturlige avrenningen, med blant annet fordreyende
overvannstiltak.

3.1 Viktige prinsipper for overvannshandteringen i omradet

Det ber i utgangspunktet prioriteres apne lgsninger for overvannshandtering og vurdere muligheter for
infiltrasjon og fordrayning. Alle overflater pa bakkeniva ber vaere permeable. Rar bar helst bare benyttes der
en ma krysse veier med stikkrenner ol., eventuelt er dypdrenering et alternativ hvis apne lgsninger ikke kan
benyttes. Dypdrenering er ogsa sveert nyttig i/lunder grefter og under stikkrenner der det er mulig og
hensikismessig for a unnga iskjeving og tetting av dreneringsveier, samt for & redusere erosjon i bratte
omrader. Det vil ogsa forbedre infiltrasjonen og fordrayningen i omradet.

En ma se pa hele nedbgrfeltet til reguleringsplanen; bade hva som kan komme fra oppstreams omrader (ev.
inkludert tilgrensende hyttefelt), i utbyggingsomradet og hva som tilfares nedstrems. Drens-/overflatevann
anbefales ledet slik at en far naermest mulig dreneringsfordeling fra hele omradet til de nedstrems omradene
som de naturlig gjer fer utbyggingen. Det er sveert viktig & ha kontroll pa erosjonsfare, sedimenthandtering,
frostproblem og flomvannfgring i hele utbyggingsomradet.

Ukontrollerte utslipp til terreng ma unngas (gjelder ogsa fra enkeltstaende tomter).
Det ma settes av nok plass til drenering og dreneringstiltak.

Hvis en ma fgre ekstra vann til bekker/andre dreneringsveier i omradet (og spesielt nedstrams), sa ma en
gjere beregninger om de taler den ekstra belastningen, og ev. gjgre ngdvendige tiltak.

Trygge flomveier ber utredes, spesielt mht. utfordringer med frost; kjgving og igjenfrosne stikkrenner.

Det bar utarbeides en plan for hvordan en handterer en ev. flomsituasjon i utbyggingsperioden, spesielt mht.
a hindre erosjon, sedimenttransport og vann pa avveie.

For at alle tiltakene skal fungere tilfredsstillende ogséa etter utbyggingen, sa bgr det utarbeides en drift- og
vedlikeholdsplan. Da minimerer en sjansene for flom-/overvannsproblemer, som kan fgre til store skader.
Erfaringer viser at mangel pa drift og vedlikehold er en av de viktigste arsakene til skadehendelser ved bade
sma og store flomsituasjoner.
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3.2 Menneskeskapte forhold som spesielt ma vurderes

3.2.1 Fritidsboliger med tette takflater

Et godt tiltak kan veere grenne tak, f.eks. dekt med et tykt lag av torv, for & ta opp og fordreye mest mulig vann.
Der det er flate tak, ogsa over parkeringskjellere, anbefales bagrgnne tak for ekstra fordrayning og reduksjon
av avrenningen. Takene kan da i tillegg vaere flerbruksarealer og bl.a. utnyttes til felles oppholdsareal el. Ellers
ma en ha kontroll pa vannet fra konsentrerte taknedlgp, f.eks. infiltrere/fordreye vannet ned i pukkmagasin
(helst gverst pa tomtene) far det drenerer ut i Issmassene, ev. ledes til naerliggende drenerings-/veggreft..

Da flomvannfgringen nedstreams ikke skal gke, s& anbefales det ved fordrayningsberegninger a ta
utgangspunkt i nedbar med 200 ars gjentaksintervall og en klimafaktor pa 40%. | regnenvelop metoden ma en
benytte nedbarverdier for minst ett dggns varighet.

3.2.2 Parkeringsplasser

Bar ha permeabel overflate av grus el., som armert grus, ev. permeabel drensstein. Hvis det er mulig med
fordrayning, f.eks. pukkmagasin under, s& bgr det vurderes. Drenering videre ledes trygt til neermeste
veggraft/dypdreneringsgraft.

3.2.3 Veger oqg grofter

Blokkering av vannveier ma unngas. En ma hindre at vann renner pa vegbanen over lengre strekninger, noe
som kan lgses ved utforming av vegoverflaten, lavbrekk og/eller renner péa tvers av veger i bratt terreng.
Grgftene ma ha stort nok volum til & transportere bade flom- og sngsmeltevann, samt sedimenttransport. |
bratt terreng bar greftene ha tiltak for a hindre store vannhastigheter og erosjon, f.eks. steinterskler. Det
anbefales frostfri dypdrenering i alle grafter, samt under stikkrenner. Dette vil gi drensveier for vannet, fordrgye
noe og gi bedre muligheter for infiltrasjon, og vaere gunstig mot kjgving og isdannelse.

En god Igsning er a anlegge VA-traseene (som ofte ligger godt under frostfri dybde) i kombinasjon med

dypdrenering i flate partier. Da oppnar en frostfri drenering, fordrgyning og infiltrasjon uten & benytte
frostsikringslag, samt at en far store volum tilgjengelig til fordrayning.

3.2.4 Stikkrenner og sedimentproblemer

Der det er fare for mye sedimenttransport bgr en enten planlegge for a fare sedimentene gjennom stikkrenna
(og videre) eller sedimentere/stoppe dem noen meter i forkant. Terskel/sedimentasjonsdam med grov rist kan
stoppe store steiner, treer/busker ol. Hvis det ma veaere rist i innlgpet til stikkrenna, sa anbefales det i hvert fall
en fangrist i forkant. Spesielt sarbare stikkrenner (pga. fare for tiltetting) bar ha et ekstra regr ved siden av og
etablert noe hgyere i veifyllinga. Selv om sannsynligheten for sedimenttransport i utgangspunktet relativt liten
i det gvre planomradet, sa kan forholdene i anleggsperioden og etterpa endre seg, slik at ev. ulike tiltak ber
vurderes underveis i anleggsperioden. Det er tatt utgangspunkt i at alle stikkrenner under vegene har en
dimensjon pa minst 600mm, for & fa plass til overvann, kjgving og sedimenter. Der det er mulig anbefales det
platebru el.
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3.2.5 Frostproblemer og drenering

Hvis en har problemer med frost/kjaving, sa bgr en anlegge dypdrenering ned under frostsikker dybde. Hvis
det ikke gar eller er gnskelig, sa anbefales & bruke Glasopor eller Leca i forbindelse med «dypdrenering» i
veggrefter (med grov pukk pa overflata i grafta) og ev. for intern drenering i omradet med fritidsboliger. Dette
for & unnga frostproblemer, tilfrosne dreneringsveier/stikkrenner og iskjeving, samt for dypdrenering under
stikkrenner, samtidig som en fordrgyer vannet. Prinsippskisse for hvordan dette kan gjgres vises i Figur 12.
Hvis en gnsker grenn overflate (f.eks. gress), sa kan det legges et lag med sandholdig vekstjord med god
infiltrasjonsevne som topplag.

Terrengniva
Sprengstein 32-65 fylling =~ ) " min. 300mm
over glasopor / lecakuler ~ I
(for & motvirke oppdrift av .
underliggende isolasjonslag) min. E;JUUmm
Frostsikringslag [
glasopor / lecakuler min. 400mm

Dybde avhenger av
lasmassedybde.
Helst skal bunn
greft ned til fjell,
eller til grove las-

[ masser over fjell

Fiberduk under / over glasopor
som lett slipper gjennom vann

Fiberduk mot stedlige masser

som lett slipper gjennom vann A Tilpasses

Gjenfylling med sprengstein 32-65
eller evi. glasopor / lecakuler

i min. 300mm
Fundament og omfylling pukk 16-22 |
200mm infiltrasjonsrer med DR min. 100mm
slisser i topp, sider og bunn W I -
1 000mm Antatt fiellniva
INFILTRASJONSGRO@FT

Figur 12 Prinsippskisse av groft for dypdrenering, infiltrasjon og fordrayning.

3.2.6 Sngdeponi

Lagring av mye sng i omradet bgr unngas. Braytekanter vil kunne fgre til at det er mer sng i grgftene enn
ellers, og det er viktig & gi plass til smeltevann om varen. Grgftene ma derfor etterses og holdes apne. Det er
en stor fordel at en setter av god plass til graftene, slik at de har plass til bade vann og sng.

3.2.7 Dirift- og vedlikeholdsplan

For a sikre at dreneringsveiene og -tiltakene fungerer tilfredsstillende i en flomsituasjon og ved vinterforhold
er det helt avgjgrende med gode rutiner for drift- og vedlikehold, og at det da utarbeides en plan for dette. Det
er viktig med ansvarliggjgring og beskrivelse av rutinemessig ettersyn, samt nar det er behov for vedlikehold,
f.eks. rensk, tining ol.
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4 Vurdering av overvannshandtering og flomfare, samt anbefalinger

For & minimalisere faren for gkte flomproblemer inn, i og ut av planomraddet begr en ha en god
overvannshandtering samt sette av/beholde en vegetasjonssone pad minimum 6 meter pa hver side langs
bekkedragene som krysser omradet. Alt som er nevnt over danner grunnlag for hvor en ifglge Figur 13, Figur
14 (Vedlegg OV_03) og Figur 15 (Vedlegg OV_04) anbefaler a drenere og fordrgye vannet. Hvis denne planen
folges, vil det minimere faren for vann péa avveie, erosjon og flomskader internt i planomradet, samt at en ikke
gker flomvannfgringen nedstrams.

Reguleringsomradet deles opp i 2 deler, nord og sgr, for presentasjon av mulige lgsninger for flom- og
overvannshandtering. Delen i nord er den minste og omfatter BFK12-BFK14 pa reguleringsplanen i Figur 2,
mens del sgr omfatter BFK1-BFK11. Farst presenteres/oppsummeres det som er felles for hele planomradet.

De omradene som allerede er utbygd (uten noe krav til flom og overvannshandtering) har sannsynligvis store
utfordringer med flom- og overvannsproblemer, med bl.a. utilstrekkelig kapasitet, fare for erosjon og vann pa
avveie. Dette er uavhengig av den utbyggingen som skjer i forbindelsene med planen som er omtalt i denne
rapporten. Sa i de allerede utbygde omradene, bade oppstrems og nedstrems, kan det vaere behov for en
rekke ulike tiltak for a unnga flomskader. Det anbefales derfor at kommunen far utfart en sarbarhetsvurdering
i disse omradene.

4.1 Felles for hele planomradet

Internt i planomradet bgr det legges dypdrenering i veggrafter og grgntarealer som leder vannet ut av omradet
og til horisontale infiltrasjons-/sprede-/fordrgyningsgrgfter (ikke direkte ut i bekken). Dette er foreslatt Igst i
Figur 13, Figur 14 og Figur 15. Tilstrekkelig volum i grgftene er en forutsetning her, minimum 0,5 m bunnbredde
og 0,5 m dybde i apent grafteprofil.

Dypdreneringsgraftene kan med fordel kombineres med VA-grefter pa flate partier. Ved bruk av
dypdreneringsgrafter og spredegrafter i kombinasjon med VA-traseer i hellende omrader benyttes leirpropper
som stremningsavskjaerer.

Kryssinger av bekkene bar utfgres vinkelrett pa bekken med lavbrekk pa veien for & unnga at vannet ledes
nedover langs veiene hvis kryssingen gar tett/far for liten kapasitet.

Bekkelapet bgr aldri «tukles med»; da unngar en mange problemer og farer. Hvis det er partier/omrader der
vannet kan ta pa avveie i en flomsituasjon er det bedre a lage en liten flomvoll (dekt med stedegent torvlag og
vegetasjon) som leder vannet tilbake til bekkedraget lenger nedstrgms.

Takavrenning med pukk-magasin bar helst vaere plassert gverst pa tomtene for @ unnga ukontrollert avrenning
ut i nedstregms bratte partier. Selve takene bgr veere granne, helst med tykt jorddekke.

Innkjgringer til tomtene anbefales & utfgres som stept platebru over grgft eller minimum 600 mm stikkrenner.
Stikkrenner ellers i planomradet bgr ogsa veere minimum 600 mm.

Ved innlgp og utlgp av stikkrenner er det viktig & etablere god erosjonssikring, spesielt der det er bratt.

| utbyggingsperioden og etterpa ma det pases at bekken renskes for rask, sedimenter el. hvis det er behov for
det.

Endret tilfgrsel nedstrems ved 200-ars flom pga. utbyggingen vil vaere relativt liten dersom de anbefalte
tiltakene faglges. Hvis en benytter blagrgnne tak har en mulighet til & forbedre situasjonen, ogsa i planomradet.
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4.2 DEL SOR

Den sarlige delen bestéar i hovedsak av hustypene rekke, flermanns og lavblokk. | den gverste delen kommer
det en bekk inn mot omradet fra en stikkrenne gjennom Storsteinsvegen. Figur 13 og Figur 14 viser to utdrag
fra vedlagt kart (OV_03) med forslag til handtering. Nedenfor beskrives spesielle hensyn og/eller tiltak for
bekken inn mot prosjektomradet del sgr og spesielle hensyn til overvannshandteringen.
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Figur 13 Viser et utdrag fra kart med prinsippl@sninger for avre sarlige del (OV_03) med tegnforklaring.

4.2.1 Navnlgs bekk

Figur 7 viser den innmalte navnlgse bekken. Stikkrennen med dimensjon @300 mm som krysser vegen
oppstrems omradet er dimensjonerende for hvor mye vann som slippes inn i omradet via bekken. Denne ma
hensyntas med en vegetasjonssone pa minimum 6 meter pa hver side. | utbyggingsperioden og etterpa ma
det pases at bekken og vegetasjonssonen ikke blir bergrt av skogs- og/eller anleggsmaskiner. Bekken ma
renskes for rask, sedimenter el. hvis det blir behov for det. Vegetasjonssonen sgrger bl.a. for at bekker far
tilstrekkelig plass & drenere pa i en flomsituasjon og det blir minimal fare for erosjon og skader.
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Figur 14 Viser et utdrag fra kart med prinsippl@sninger for nedre sarlige del (OV_03) med tegnforklaring.
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Kryssing av veg bgr helst skje i lavbrekk, slik at dersom kapasiteten pa bru/klopp blir for liten eller noe annet
skulle skje, kan vannet drenere over veien. Derfor bgr spesielt vegen ved den gverste krysningen justeres slik
at den krysser vinkelrett og horisontalt over bekken (som illustrert med rad strek i figur 13). Dette gjelder ogsa
for krysningene av bekken for vegen ned mot prosjektomradet i nord. Hvis ikke dette hensyntas s& kan vann
lett komme pa avveie i en flomsituasjon. Generelt bar bekken krysses med veier pa faerrest mulig steder.

Det samme prinsippet med lavpunkt i bekkekrysninger anbefales ogsa for skilgypetraseen nedenfor veien og
inn mot/forbi prosjektomradet i Nord.

Det anbefales ikke a ha rist i innlgpet til krysningene. Hvis en ma ha rist, s& ma den vaere mye st@rre enn
inntaket og veere vinklet med et areal pa toppen, slik at vann kan flomme over og inn i gjennomlgpet via toppen
pa rista hvis fronten av rista gar tett. Det er i slike tilfeller ogsa en stor fordel med ei fangrist i forkant av innlgpet
(5-10 meter).

4.2.2 Overvannshandtering

| tillegg til bekken kommer det sannsynligvis noe avrenning i flomsituasjoner fra oppstrems hytteomrader pa
nordsiden, samt fra Nestingsaetra i sgr (hvis ikke den planlagte skilgypa i sgrvest avskjaerer vannet herfra),
som ma hensyntas for & sikre omradet. Dette gjares ved a etablere avskjaerende grefter, gjerne i kombinasjon
med dypdreneringsgrafter i overkant av bygningene, veger og parkeringsplasser som illustrert i Figur 13 og
Figur 14.

Internt pa del ser er det foreslatt plassering av dypdreneringsgrafter langs vegene.

| tillegg er det forutsatt permeable overflater pa parkeringsplassene og ekstra fordrayning i Igsmassene under
der det er mulig.

Vi anbefaler granne tak pa alle blokkene/fritidsboligene. Ved flate tak foretrekkes blagrenne tak, slik at en
oppnar ekstra fordrayning ved a strupe utlgpet. Pa dekker/tak over parkeringskjeller er det ogsa enskelig med
fordrgyningsareal, der det beste er blagrant tak. Hvis ikke bgr jordlaget vaere minst 0,5 m tykt om det skal ha
god fordrayningseffekt i flomsituasjoner. Hvis det ikke benyttes flate blagranne tak der det er mulig, sa kreves
det stagrre volumer og dybder pa andre fordrayningslasninger.

Vannet ledes ut via fordrgyningsgraftene og i infiltrasjons/spredegrafter ut mot bekken.

Da bl.a. fremtidige heydenivaer pa terreng, taklgsninger péa fritidsboligene og parkeringskjellere, samt
muligheten for ekstra fordrgyningsvolum under parkeringsplasser, enna ikke er avklart, sa blir de foreslatte
tiltakene kun prinsipplgsninger. Det kan f.eks. bli mange faerre dypdrenerings- og sprede grgfter i tilknytning
til overvann fra blagrenne tak og parkeringsplasser med ekstra fordrgyningsvolum, hvis slike lgsninger velges.
| tillegg kan tiltakene tilpasses mer de lokale forholdene, bl.a. at det er mye lettere a infiltrere overvann i de
flatere partiene i naeromradene til bekketraseen, hvor vannet i dag drenerer nede i lgsmasser av grove
steinblokker/ur. Det forutsetter at disse omradene ikke blir tettet/gjenslammet av skogsmaskiner eller i
anleggsfasen. | gvre del og omradene lengst bort fra bekken er Ilgsmassene tettere, slik at det er mindre
muligheter for infiltrasjon.
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4.3 DEL NORD

Den nordlige delen bestar i hovedsak av enkeltstadende hytter. Det kommer en bekk inn mot omréadet og Figur
15 viser utdrag fra vedlagt kart (OV_04) for forslag til handteringen. Nedenfor beskrives spesielle hensyn
og/eller tiltak for bekken inn mot prosjektomradet del nord og spesielle hensyn til overvannshandteringen.

i
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Figur 15 Viser et utdrag fra kart med prinsippl@sninger for nordlige del (OV_04) med tegnforklaring.

4.3.1 Bekk

Inn mot dette omradet kommer det en bekk som er delvis lukket og baerer sterkt preg av mye erosjon. Den er
sannsynligvis lagt om pa grunn av dyrkings-/beiteomradet som det na er planlagt & bygge pa. Traseen gikk
tidligere trolig rett nord for omradet. Da det ikke ble skade pa veg eller stikkrennen med dimensjon @400 mm
som krysser Doldaveien oppstrems omradet ved den den store flomhendelsen i 2014, sa kunne en ansett
denne stikkrennen som dimensjonerende for hvor mye vann som slippes inn i omradet via bekken. Men da
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flomveiskartene viser at vannet drenerer over veien hvis stikkrenna av ulike arsaker far for liten kapasitet, sa
méa en uansett utfare en flomberegning. Nedbgarfeltet generert i Scalgo, vist i Figur 16, angir et feltareal pa 21
ha. Flomveiskartet fra InnlandsGIS (se Figur 6) viser at overvannet som blir avskjeert fra sin naturlige
dreneringsvei av Storsteinsvegen drenerer sgrvestover. Hvis en «bléser opp» kartene sa ser en at det er laget
en avskjeeringsgrgft i samme retning som starter neer den bld markeringen i Figur 17. Feltarealet for
dreneringen til dette punktet er ca. 6 ha. Det beste anslaget for feltarealet (A) til bekkelukkingen er da 15 ha.
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Figur 17 Viser del av nedbgrfeltet vist i Figur 16, som sannsynligvis drenerer sgrvestover som Figur 6 angir.
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Den eneste metoden for flomberegning i s& sma felt er den rasjonelle formel; Q,gq.s = C * i x A x KIf

Dimensjonerende flom beregnes etter 200 ars gjentaksintervall med klimafaktor (KIf) pa 40%.
Avrenningskoeffesienten (C) settes til 0,4 og tidsforsinkelsen i feltet til 60 minutt ut fra feltegenskapene.
Nedbgrintensiteten er beregnet ut fra ny IVF-kurve som Norconsult har konstruert for Lillehammer kommune.
Dette resulterer i:

Bekken bgr apnes pa de lukkede strekningene ved & etablere en dypdreneringsgrgft med sprengstein langs
bekketraseen hele veien ned til skilgypa nedstrams. Denne bgr ha minimum 0,5 m bredde i bunn og 0,5 m
dyp apen trase pa toppen, for a gke kapasiteten gjennom planomradet. Det bagr ogsa etableres steinterskler,
spesielt i de bratteste partiene for & redusere mulighetene for erosjon der og ev. ellers i planomradet hvis en
gnsker vannspeil i hyttefeltet. Dette vil bremse farten pa avrenningen og samtidig gi et estetisk element.
Bekken bgr krysse den interne vegen med klopp/bru i et lavbrekk pa vegen. Kapasiteten til den apne bekken
og krysningene ma ha en kapasitet p4 minimum 712 I/s. Bekken ma ha en hensynssone, inkludert en
vegetasjonssone pa minimum 6 meter pa hver side. Som en ekstra sikkerhet anbefales det a lage en liten
flomvoll pa begge sider av traseen, som illustrert i figur 15.

Det bar sjekkes om bekketraseen er plassert feil, da hgydekotene indikerer at traseen gar litt lenger mot nord
inn mot og gjennom den gvre del av hytteomradet (som illustrert med r@d strek i figur 15). Hvis dette er tilfelle,
sa bar planen justeres, bl.a. plassering av bekketrase, flomvoll, hensynssone og hyttene.

4.3.2 Overvannshandtering

| tillegg til bekken kan det komme avrenning fra alpinanlegget pa nordsiden, som ma hensyntas for a sikre
omradet. Dette gjeres ved a etablere dypdreneringsgrgfter i overkant av de gverste hyttene mot nord, som
illustrert i Figur 15. Takavrenningen fra disse hyttene bgr ogsa om mulig ledes til denne grgfta. Det kommer
0gsa inn avrenning fra gst, som ved en bekkeapning avskjaerer og fanger opp dette lettere i den nordligste
delen. | den sgrligste delen er det foreslatt etablert ei avskjeeringsgreft oppstrems hyttene, samt langs vegen
inn mot hyttefeltet, som fanger opp avrenning fra oppstrems omrader.

Internt pa hytteomradet er det foreslatt plassering av dypdreneringsgrgfter langs vegene/parkeringsomradene
og hyttene. Takavrenningen fra hyttene bar ledes til nezermeste grgft. Selv om det enkelte steder er tegnet inn
dypdreneringsgrafter slik at det ser ut som overvannet blir ledet forbi parkeringsplassene, sa er det meningen
at overvannet ledes inn i og gjennom fordrgyningen under parkeringsomradene, som da har et strupt utlap.

Det er her derfor forutsatt permeable overflater pa parkeringsplassene og ekstra fordrgyning i Igsmassene
under.

Vi anbefaler granne tak pa alle hyttene, med stgrst mulig jorddybde (sterre fordrayning og mindre sannsynlig
for & tarke ut).

Overvannet i omradet ledes bort fra bekken og ut av hytteomradet via fordroyningsgrgftene og i
infiltrasjons/spredegrafter (i nordligste del). Under veger og skilgype er det fordel & benytte klopper/platebruer
el. istedenfor stikkrenner (selv om det enkelte steder i figur 15 star stikkrenner).

P4 befaringen sa det ut som Igsmassene i omradet var relativt tette og relativt fuktige enkelte steder. Derfor
er det her ogsa positivt med dypdreneringsgraftene for & etablere et terrere hytteomrade med kontroll pa
overvannet.
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4.4 Drift- og vedlikeholdsplan

For & sikre at dreneringsveiene og -tiltakene fungerer tilfredsstillende i en flomsituasjon og ved vinterforhold
er det helt avgjerende med gode rutiner for drift- og vedlikehold, og at det da utarbeides en plan for dette. Det
er viktig med ansvarliggjering og beskrivelse av rutinemessig ettersyn, samt nar det er behov for vedlikehold,
f.eks. rensk, tining ol.

Det bgr lages et skjema der det fylles ut hvem som har ansvar og hva som skal gjgres til ulike tidspunkt, og
f.eks. med avkrysning for hva som er gjort nar. Generelt bgr dreneringsveier og stikkrenner ettersees minst tre
ganger pr ar; hhv under/i starten av sngsmelteperioden om varen, rett etter sngsmeltingen og seinhgstes for
snefall (september/oktober). Ved behov sa foretas vedlikehold og rensk. Dreneringsveiene og spesielt
stikkrenner/klopper/bruer ber veere helt frie for sedimenter og rask, slik at de har tilfredsstillende kapasitet. Et
inspeksjonsskjema fylles ut ved hver inspeksjon, bl.a. hva som blir gjort og ev. hva en ser som bar bemerkes.
| tillegg avmerkes disse punktene pa dreneringskartet (som er vedlegg til skjiemaet), slik at en kan ga tilbake
og se hva som er gjort hvor og nar, og etter hvert fa erfaring og kunnskap om hva som er de mest sarbare
punktene som ev. trengs ekstra ettersyn ved flomsituasjoner.
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