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Oppdrag 4070539Y Fjellstad terrasse, Hafjell, @yer kommune

Kunde Hafjell alpinsenter AS

Notat nr. G-not-001

Til Fjellstad Terrasse, Hafjell

Fra Harald Jensen, Rambgll geo

Kopi Rambegll v/@rjan Aanstad Hallonen, Lillehammer

FIELLSTAD TERRASSE, HAFJELL. STABILITETSFORHOLD

1. Innledning, vurderingsgrunnlag

Etter oppdrag formidlet av Rambagll Lillehammer er det utfert befaring i
planomradet for Fjellstad terrasse for vurdering av grunn- og stabilitetsforhold.
Vurderingen skal veere et vedlegg til risiko- og sdrbarhetsanalysen som er
utarbeidet av Rambgll Lillehammer. Planen er presentert pa tegning nr. RO1
datert 2013-05-27. Helningskart for omradet er presentert pa tegning nr. YO1
datert 2013-01-17.

Ved befaringen deltok @rjan Aanstad Hallonen og Harald Jensen.
Grunnlaget for vurderingen er:

e Kvarteergeologisk kart fra NGU.

» Opplysninger om grunnforholdene basert p& utbyggingen av gvre del
av feltet.

e« Befaring utfert 2013-09-26.

2. Grunnforhold, observasjoner under befaringen

Terrengniva innenfor planomradet stiger fra kote 480 ved vestre grense til kote
890 ved gstre (gvre) grense. Befaringen omfattet i hovedsak de bratte partiene
av nedre del av feltet, det vil si i omrédet mellom kote 600 og kote 730. @vre
del av feltet, kote 730-890 er ferdig opparbeidet og utbygd.

Hele omradet ligger hgyere enn marin grense.

Lesmassene er kartlagt (NGU kvartaergeologisk kart) som morene, i hovedsak
tykk morene, men et spesielt bratt parti i grenseomradet mellom BF21-1 og
BF21-2 inkludert planlagt vei (kfr. tegning nr. R01), har betegnelsen tynn
morene.
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Morenematerialet inneholder generelt alle kornstgrrelser fra finstoff til grove materialer som store
steiner og blokker. Det er relativt mange store blokker synlig i overflaten.

Det ble under befaringen observert et par punkter med mulig fjellblotning pa nordgstre del av BF21-4
og langs planlagt vei videre mot nord mellom BF21-1 og BF21-2 (kfr. tegning nr. RO1).

Det ble ikke registrert grunnvannsutslag med oppblgtt grunn eller p&gaende synlig erosjon.

3. Stabilitetsforhold

Ut fra omradets kvartzergeologi og observasjoner under befaringen vurderes omradet som stabilt med
hensyn til omfattende utglidninger. Ut fra terrenghelning kan det antas at overflatestabiliteten dels er
anstrengt, men relativt store treer selv i de bratteste partier var rette og vertikale. Det tyder p3 stabil
overflate, som igjen antas a bety at det er lite finstoffholdige masser og/eller lite tilgang pa vann i
frostperioden, og felgelig lite teledannelse i skraningene.

Utbyggingen av gvre del av feltet viser, etter det en kunne observere under befaringen, at stabiliteten
kan ivaretas tilfredsstillende ved utsiaking av graveskraninger og sma stgttemurer av blokker og stein
fra omradet.

Utgravning og utfylling, samt endrede avrenningsforhold b&de for nedbgr og vann gjennom grunnen kan
pavirke stabilitetsforholdene. Dette er forhold som forutsettes ivaretatt under planleggingen og videre
under opparbeidelsen av omradet.

4, Forslag til endringer av foreliggende plan

Plantegningen RO1 datert 2013-05-27, viser utbygging i et par bratte partier som ut fra vurdering under
befaringen antas & vaere spesielt utfordrende. Dette gjelder nordre del av veien mellom BF21-1 og
BF21-2 og deler av tomteomradet pd begge sider. Veien kan eventuelt forskyves mot vest til
grenseomradet mellom BF31-3 og BF21-1 (fglger dagens antydning til en skogsvei), og de steileste
partier kan planlegges som en del av omradet for friluftsformal. Vestre del av felt BF19 ned mot
eksisterende vei, er meget steilt og utbygging vurderes som ugunstig.

5. Grunnundersgkelser

Grunnundersgkelser kan eventuelt veere gnskelig dersom alle forhold vedrgrende utbyggingen skal
avklares pa planleggingsstadiet. Ut fra vurderingene under befaringen, de kartlagte grunnforhold og
inntrykket fra den utbygde del av feltet, er det klart at utnyttelse tilpasset eksisterende terrengforhold
er mulig.

4724'/ af d R ecses @yrad Bredvold

Harald R. Jensen @yvind Bredvold
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