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» Trodalen reguleringsplan - Flomsone ved Lagen

Flomsone ved Lagen er vurdert i forbindelse med reguleringsplan Trodalen. Det anbefales a tegne
flomsonen fra Lagen pa 176,5 moh.

Grunnlag

Flomsonen er vurdert ut ifra felgende tilgjengelig grunnlag:

e Flybilder fra flommen i Lagen i 2013 (Figur 1)
e Oversvgmmelse fra Vesleofsen i 1995 (Figur 2)
e Aksomhetskart for flom, NVE Atlas (Figur 3)

Kilde Vannstand (moh.)

2013-flom ca. 173,5
1995-flom (Velseofsen) |ca. 176,0
Aksomhetskart for flom |ca. 177,5

Flommen i 1995 er vurdert som en 180-arsflom ved Losna, som ligger ca. 15,5 km oppstrgms
reguleringsomradet (NVE, 2000).

Aksomhetskart for flom gir en flomvannstand pa ca. 177,5 moh. Det er ikke et gjentaksintervall tilknyttet til
aksomhetskartet.

Det anbefales & tegne flomsonen fra Lagen pa ca. 176,5 moh., som er 0,5 m hgyere enn flommen i 1995.
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Figur 1. Flybilde fra 24. — 25.05.2013, norgeibilder.no.
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Figur 2. Vesleofsen (1995), flom i Lagen. Kilde: InnlandsGIS.no.

x:\nor\oppdrag\lilehammer\517\68\5176887\5 arbeidsdokumenter\53 hydraulikk 2021\01 rapporter\5176887-n05- 2022-02-23 | Side2av4
j01_flomsone_ved_lagen.docx



Notat Norconsult 0:0

Oppdragsgiver: @yer kommune
Oppdragsnr.: 5176887 Dokumentnr.: NO5

tverket, Geovekst, kommiuner og 05

Figur 3. Aksomhetskart for flom, NVE Atlas.

Dam Hunderfossen

Dam Hunderfossen ligger i Lagen ca. 3,5 km nedstrems planomradet. Vurderingen fra Norconsult (2019) er
gjengitt her: Vannstanden i Lagen ved @yer er avhengig av dam Hunderfossen, og hvordan flomlukene her
opereres. | flomberegning for damanleggene i Gudbrandsdalslagen [1], er Qo000 ved Hunderfossen estimert
til ca. 3160 m3/s. Med en skalering av Q1ooo til Q200 med en faktor pa 0,8, tilsier dette at 200-arsflommen er
omtrentlig lik 2500 m3/s ved Hunderfossen. Kapasitetskurven for dam Hunderfossen viser at ved HRV har
dam Hunderfossen kapasitet til & aviede ca. 2300 m3/s (uten & medregne to store bunntappeluker og
vannfgring gjennom kraftverket). | praksis betyr dette at vannstanden ved Hunderfossen ved en 200-arsflom
kan veere lavere enn i en normalsituasjon dersom man apner alle lukene ved dam Hunderfossen. Det er
sannsynlig at flere av flomlukene i dam Hunderfossen vil apnes i ekstremflommer som 200-arsflommen. |
flommen i 2015 viser laserdataene at det er et falltap pa naermere 2 m mellom Sgre Bryhnsaas utlgp og dam
Hunderfossen, der det meste kommer i et trangt parti ved bru Granrudmoen. Selv om vannstanden ved
Hunderfossen kanskje vil veere like lav ved en 200-arsflom, sa vil falltapet ved bru Granrudmoen gke i en
200-arsflom. Det er vanskelig & si hvor hgy vannstanden vil veere i Lagen utenfor Sgre Bryhnsaas utlgp uten
a gjgre en vannlinjeberegning for Lagen med innmaling av tverrsnitt i Lagen. Pavirkningen som dam
Hunderfossen har, med usikkerhet i hvordan lukene vil mangvreres, kompliserer det ytterligere.
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